Besiktning och sakerhetstankande

Besiktningar och garantier

Slutbesiktning av bostaden gérs fére tilltridet och inflytt-
ningen. Den utférs av en opartisk besiktningsman.

En efterbesiktning brukar ocksa ske innan inflyttning, Den
ar till for att kontrollera att eventuella fel och brister som
patalats vid slutbesiktningen har rittats till.

For entreprenaden giller en garanti under tva ar. | an-
slutning till garantitidens utgang utférs en garantibesikt-
ning. Fel som noteras vid garantibesiktningen &tgirdas av
entreprendrema. Om fel skulle upptickas under de fér-
sta dren dr det viktigt att de omgiende anmdls enligt
instruktionerna under fliken "Kundservice/felanmalan”,

Forsakringar som ingar i kopet

Under produktionsskedet géller en fardigstillandeférsik-
ring utstdlld av en extern forsakringsgivare, exempelvis
Byggnadsgaranti, Gar-Bo Forsakrings AB eller Férsikrings
AB Bostadsgaranti, Férsikringen géller om entreprenéren
skulle ga i konkurs och dérmed inte kan fardigstilla upp-
férandet av husen och innebdr att f&rsikringsgivaren
bygger firdigt och tar merkostnaden.

Vidare tecknas for féreningens fastighet en byggfelsfor-
sdkring som géller fran godkind slutbesiktning och tio &r
framat. Forsakringen tecknas hos ndgon av de ovan
ndmnda forsakringsgivarna. For férsikringen giller en

engdngspremie som ingdr i kdpesumman.

Byggfelsférsdkringen ger skydd mot eventuella fel som
framtrider efter garantitiden. Den "féljer huset” och giller
ddrmed gentemot ny dgare efter forséljning.

Byggfelsforsakringen omfattar:

e Fel i konstruktion, utférande eller material pa
forsakrad egendom.

Skada pé forsikrad egendom orsakad av sadana fel.
For forsikringen géller en sjélvrisk vid varje skada.

Egna installationer

Bade av sdkerhetsskil och for att garantin ska gilla ir det
viktigt att anslutning till vatten och aviopp gérs pa ett rik-
tigt satt. Installationer maste alltid utféras av behérig instal-
latSr.

Avstdngningsventilen kan vara placerad synlig pa vatten-
ledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka,
Om du &r oséker, kontakta din fastighetsférvaltare.
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Tips for att undvika fuktskador

Att vadra i ett nybyggt hus dr extra viktigt, da den fukt
som finns méste fa tillfille att férsvinna, Vidra dirfor
mer dn normak under de férsta manaderna.

Ténk ocksd pa att trd ar kinsligt for véxlingar mellan torr
och fuktig luft. | ett rum med hog Iuftfuktighet suger trd-
mobler at sig fukt och skador kan uppstd om man inte &r
forsiktig vid placeringen av moblerna. Still trdmébler
glest och en bit fran yttervdggama, sa att luften kan cirku-
lera fritt runt dem. Pa s sitt undviks skador pa bade
maobler och vagg.

Tragolven lever med arstiderna

Aven ett trigolv paverkas av luftfuktigheten. Under vin-
tern kan golvet bade krympa och kupa sig pa grund av
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relativ luftfuktighet inomhus. Under sommaren &kar den
relativa luftfuktigheten och traet utvidgar sig igen. Med
ratt underhdll har tragolv en mycket lang livslangd.
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Skotselanvisningarna viktiga for hallbarheten

Till alla material och produkter f6ljer skotsel- eller bruks-
anvisningar. | dessa finns information som hjélper dig att
haila bostaden i samma fina skick som ndr du flyttade in.

Vid vattenskada

Om bostaden rakar ut fér en vattenskada ska du omga-
ende stdnga av vattnet. Avstangningsventiler finns pa re-
spektive vattenledning. Huvudavstangningen sitter place-
rad i teknikrummet ute i trapphuset.. Ta reda pa var venti-
lerna dr placerade s att du snabbt kan stanga av vattnet
vid lackage.

Forvaring

Ténk pa att det inte ar lampligt att forvara textilier och
annat fuktkansligt i forrdden pa vinden och garden. Forra-
den &r ouppvarmda och luftfuktigheten kan 6ka under
hosten, vintemn och véren. Placera ej kartonger och mab-
ler direkt pa golvet. Lagg klotsar av trd, plast el. dyl mellan
kartonger golvet.

Barnsdkerhetssparrar

Barnsakerhetssparrar monteras i en knivlidda och i disk-
banksskapet. De ar obligatoriska i nybyggda bostdder och
kravs for godkdnnande vid slutbesiktningen. Har du inte
behov av dessa, kan du enkelt montera bort och spara
dem fér eventueltt framtida behov.
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