" Kulventil BALLOFIX G 114-1

AJ 3037-3111 PN 10

Anvandningsomrade
For tappvatten och varmevatten:

Max arbetstryck 10 bar
Max arbetstemperatur  +120°C

samt andra medier som exempelvis bensin, dieselolja, fotogen och tryckluft.

Kvalitetssakring
Godkanda for tappvatteninstallationer av Boverket, enligt typgodkénnandebevis nr
2192/81.
Detaljforteckning
1 Ventilhus Avzinkningsbesténdig massing,
Enkotal A, forkromad
2  Ventilkula dito
3 Téatningsring Teflon, PTFE
4 Lasring Polysylfone, 30% glasfylid
5 Kopplingsmutter Varmpressad massing, CZ 122

2 Funktion och konstruktion

3 4 1 5 Kulan och spindeln &r tillverkade i ett stycke. | botten pa kulan finns ett inbyggt stopp.
som begransar mandvreringen till 90°. Sparet pa spindeln eller vredet indikerar kulans
genomlopp.

Rorganga under kopplingsmuttern t.o.m. 16 mm.
Ventilen manévreras med vred eller sexkantnyckel (3 mm for ansl. G 1/4-1/2 och 5 mm
for ansl. G 3/4-1).

Tekniska data
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Kulans genomiopp Volymflode, m'/h
1.80mm2. 8,5 mm 3. 13,5 mm 4. 17 mm
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Kulventil BALLOFIX

AJ 3037-3111

Installation
Spanningskorrosion

Vid anvandande av ventil med klamringskoppling kan i vissa fall spdnningskorrosion
uppsta. Risk for detta foreligger sarskilt i narvaro av ammoniak, t.ex. vid anvandande

av vissa rengoringsmedel, i djurstallar (urin) etc.

For att undvika spanningskorrosion rekommenderas att kopplingsmuttern lossas direkt
efter atdragningen och darefter [4tt dras at igen. Déarigenom minskas de héga spéan-

ningar som uppstar vid forsta atdragningen.

Markning

Varje ventil ar markt: Ballofix,

Bestallningsnyckel
Sortiment

AJ 3050
Ballofix kulventil, férkromad
inv ggaxinv gga

Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Bestnr RSK nr forp Viktca Langd lopp (mm)
G 1/4 3050-R8 854 0007 10 0,09 40 8,0
G 3/8 3050-R10 0015 10 0,075 42 8,0
G 1/2 3050-R15 0023 10 0,12 46 9,5
G 3/4 3050-R20 0056 10 0,31 55 13,5
G1 3050-R25 00 80 B 0,41 62 17,0
AJ 3051
Ballofix kulventil, forkromad, med vred
inv ggaxinv gga
Antal/- Kulans genom-
Ansl. Best nr RSK nr forp Viktca Léngd lopp (mm)
G1/4 3051-R8 8540106 10 0.09 40 8,0
G 3/8 3051-R10 0114 10 0,075 42 8.0
G1/2 3051-R15 0130 10 0,12 46 9,5
AJ 3052
Ballofix kulventil, forkromad
utv ggaxinv gga
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Bestnr RSK nr forp Viktca Lingd lopp (mm)
G1/4 3052-R8 854 0205 10 0,07 40 8.0
G 3/8 3052-R10 0213 10 0,07 40 8.0
G1/2 3052-R15 0221 10 0,10 44 9,5
G 3/4 3052-R20 0254 10 0,27 51 13,5
G1 3052-R25 02 88 5 0,41 60 17,0
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Kulventil BALLOFIX

AJ 3037-3111

G 1/4-1

PN 10
AJ 3053
Ballofix kulventil, férkromad, med vred
utv ggaxinv gga
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Bestnr RSK nr forp Viktca Lingd lopp (mm)
G1/4 3053-R8 8540304 10 0,07 40 8,0
G 3/8 3053-R10 0312 10 0,07 40 8.0
G1/2 3053-R15 0320 10 0,10 44 9.5
AJ3053 G 3/4 3053-R20 0338 10 0.30 51 135
AJ 3054
Ballofix kulventil, forkromad
inv ggaxklamringskoppling
Kulans
Antal/- genom-
Ansl Best nr RSKnr férp Viktca Lingd lopp (mm)
— 10 mmx=G 3/8 3054-10-R10 8540401 10 0.09 40 8.0
12 mmxG 3/8 3054-12-R10 0402 10 0,09 40 8,0
8 mmxG 1/2 3054-8-R15 0403 10 0,13 45 9,5
10 mmxG 1/2 3054-10-R15 0411 10 0,13 45 8,5
12 mmxG 1/2 3054-12-R15 0429 10 0,14 45 9,5
15 mmxG 1/2 3054-15-R15 04 37 10 0,14 45 8,5
16 mmxG 1/2 3054-16-R15 04 45 10 0,14 45 9,5
18 mmxG 1/2 3054-18-R15 04 52 10 0,34 53 13,5
18 mmxG 3/4 3054-18-R20 0460 10 0,34 53 13,5
22 mmxG 3/4 3054-22-R20 0478 10 0,34 53 135
AJ 3055
Ballofix kulventil, férkromad, med vred
inv ggaxklamringskoppling
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Best nr RSK nr  forp Vikt ca Liangd lopp (mm)
8 mmxG 1/2 3055-8-R15 8540502 10 0,13 45 9.5
10 mmxG 1/2 3055-10-R15 0510 10 0,13 45 9,5
12 mmxG 1/2 3055-12-R15 0528 10 0,14 45 9,5
AJ3055 15 mmxG 1/2 3055-15-R15 0536 10 0,14 45 9,5
22 mmxG 3/4 3055-22-R20 0544 10 0.38 53 13,5
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Kulventil BALLOFIX

AJ 5037-3111

AJ 3056
Ballofix kulventil, férkromad
klamringskopplingxklamringskoppling

Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Best nr RSKnr forp Viktca Lingd lopp (mm)
8 mmx 8 mm 3056-8 85406 01 10 0,13 42 8,0
10 mmx 8 mm 3056-10-8 1104 10 0,13 41 8,0
10 mmx=10 mm 3056-10 0619 10 0,13 41 8,0
12 mmx 8 mm 3056-12-8 1112 10 0,13 41 8.0
12 mm=x10 mm 3056-12-10 1120 10 0,13 41 8.0
12 mmx12 mm 3056-12 06 27 10 0,13 41 8,0
15 mmx 8 mm 3056-15-8 06 45 10 0,12 41 8,0
15 mmx10 mm 3056-15-10 1138 10 0,12 40 8.0
15 mmx=15 mm 3056-15 06 50 10 0,12 40 8.0
16 mmx 8 mm 3056-16-8 1179 10 0,12 a1 8.0
16 mm=x10 mm 3056-16-10 1187 10 0,12 41 8.0
16 mmx12 mm 3056-16-12 1153 10 0,12 41 8.0
16 mmx15 mm 3056-16-15 1161 10 0.12 40 8.0
16 mmx16 mm 3056-16 0643 10 0,12 40 8.0
18 mmx18 mm 3056-18 06 68 10 0,31 57 125
22 mmx22 mm 3056-22 0676 10 0.30 57 125
28 mmx28 mm 3056-28 0685 5 0,5 65 17.0
AJ 3057
Ballofix kulventil, forkromad, med vred
kldmringskopplingxklamringskoppling
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Best nr RSKnr forp Viktca Langd lopp (mm)
8 mmx 8 mm 3057-8 85407 00 10 0.13 42 8,0
10 mmx 8 mm 3057-10-8 1203 10 0.13 41 8,0
10 mmx=10 mm 3057-10 0718 10 03 41 8.0
12 mmx 8 mm 3057-12-8 1211 10 013 41 8,0
12 mmx10 mm 3057-12-10 1229 10 0,13 41 8.0
12 mmx12 mm 3057-12 07 26 10 0,13 41 8.0
12 mmx12 mm 3057W12 07 27 10 0,11 38 8,0 (avsedd for
WALLOFIX)
15 mmx 8 mm 3057-15-8 07 30 10 012 41 8.0
15 mmx10 mm 3057-15-10 1237 10 0,12 40 8,0
15 mmx12 mm 3057-15-12 1245 10 012 40 8,0
15 mmx15 mm 3057-15 07 42 10 012 40 8,0
16 mmx12 mm 3057-16-12 1252 10 0,12 41 8,0
16 mmx15 mm 3057-16-15 1260 10 012 40 8.0
18 mmx18 mm 3057-18 07 59 10 0,31 57 12,5
22 mmx15 mm 3057-22-15 0768 10 0,16 43 9,5
22 mmx22 mm 3057-22 0776 10 0,3 57 125
28 mmx28 mm 3057-28 0858 5 0,5 65 17,0

AJ3057
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Kulventil BALLOFIX Qe
AJ 3037-3111 PN 10
AJ 3058
Ballofix kulventil, forkromad
inv gga, frilopande mutterxkidmringskoppling
Kulans
Antall- genom-
Ansl. Best nr RSKnr forp Vikt ca Langd lopp (mm)
8 mmxG 1/2 3058-8-R15 8540809 10 0,11 40 8,0
AJ3058 10 mmxG 1/2 3058-10-R15 0817 10 0,11 40 8.0
12 mmxG 1/2 3058-12-R15 0825 10 0,11 40 8,0
15 mmxG 1/2 3058-15-R15 08 33 10 0,11 40 8.0
15 mmxG 3/4 3058-15-R20 0836 10 0,13 60 8,0
18 mmxG 3/4 3058-18-R20 08 37 10 0,16 60 9,6
AJ 3060
Ballofix kulventil, forkromad
utv ggaxklamringskoppling
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Best nr RSKnr férp Viktca Lingd lopp (mm)
AJ3060 8 mmxG 1/2 3060-8-R15 8541302 10 0.1 41 8.0
10 mmx=G 1/2 3060-10-R15 1310 10 0,1 40 8.0
12 mmxG 1/2 3060-12-R15 1328 10 0.1 40 8,0
15 mm=G 1/2 3060-15-R15 1336 10 0.1 40 8.0
AJ 3061
Ballofix kulventil, férkromad med vred
utv ggaxklamringskoppling
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Best nr RSKnr forp Viktca Lingd lopp (mm)
8 mmxG 1/2 3061-8-R15 8541351 10 0,1 41 8,0
10 mmxG 1/2 3061-10-R15 1369 10 0.1 40 8,0
12 mmxG 1/2 3061-12-R15 1377 10 0.1 40 8.0
AdAiat 15 mmxG 1/2 3061-15-R15 1385 10 01 40 80
AdJ 3068
Ballofix kulventil, forkromad
utv ggaxklamringskoppling
Kulans
Antall- genom-
Ansl. Best nr RSKnr forp Viktca Lingd lopp (mm)
15 mmxG 1/2 3068-15-R15 85418 24 10 0,18 64 8,0

AJ3068
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Kulventil BALLOFIX

AJ 3037-3111

AJ 3071
Ballofix kulventil, férkromad, med vred
utv ggaxutv gga

Kulans
Antal/- genom-
Ansl, Best nr RSKnr forp Viktca Ldngd lopp (mm)
G 3/8 3071-R10 8540923 10 0,6 53 8,0
G1/2 3071-R15 0924 10 0,7 40 8,0
G 1/2x G 3/8 3071-R15-R15 0925 10 0,7 40 8.0
G 3/4 3071-R20 0932 10 028 40 135 SR
AJd 3073
Ballofix kulventil, forkromad, med vred
utv ggaxinv gga
Kulans
Antal/- genom-

Ansl. Bestnr RSKnr férp Vikica Lingd lopp (mm)
G 1/2 3073-R15 8540940 10 0,1 33 8.0

AJ3073
AJ 3077
Ballofix kulventil, forkromad, med vred
utv ggaxutv gga

Kulans
Antal/- genom-

Ansl. Bestnr RSKnr férp Viktca Langd lopp (mm)
G 1/2 3077-R15 8541884 10 0,15 33 8,0

AJ3077
AJ 3079
Ballofix kulventil, forkromad med vred
utv ggaxutv gga med huv

Kulans
Antall- genom-

Ansl. Bestnr RSKnr férp Viktca Lingd lopp (mm)
G 1/2 3079-R15 5 0,11 30 8,0

AJ3079
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Kulventil BALLOFIX

A3

G 1/41
' AJ 3037-3111 PN 10
AJ 3093
Ballofix kulventil, inbyggd backventil, forkromad, med vred
utv ggaxinv gga
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Bestnr RSKnr forp Viktca Lingd lopp (mm)
G 1/2 3093-R15 8541885 10 0,13 53 9,5
AJ3093
AJ 3098-3099
Vred till Ballofix
Ansl. Bestnr RSKnr
8-16 mm 3098 854 14 01
e 18-28 mm 3099 854 1419
AJ 3101
Ballofix kulventil, férkromad, med vred
Klamringskopplingxklamringskoppling
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Best nr RSK nr forp Vikt Lingd H&jd lopp (mm)
12 mmx12 mm 3101-12 8541891 5 0,14 20 20 8
15 mmx15 mm 3101-15 8541892 5 0,13 20 20 8
15 mmx12 mm 3101-15-12 8541893 5 0,13 20 20 8
18 mmx18 mm 3101-18 8541900 5 0,27 23 21 85
18 mmx15mm 3101-18-15 8541901 5 0,22 18 23 95
22 mmx22 mm 3101-22 8541894 5 0,32 23 27 95
22 mmx15 mm 3101-22-15 8541895 5 0,22 18 23 9,5
AJ3101
AJ 3111
Ballofix kulventil, forkromad, med vred
Klamringskopplingxklamringskopplingxklamringskoppling
Kulans
Antal/- genom-
Ansl. Best nr RSKnr forp Vikt Langd Hojd lopp (mm)
12x12x12 mm 3111-12 8541896 5 0,18 44 28 8
15x15x15 mm 3111-15 854 1897 5 0,16 44 28 8
15x12x12 mm 3111-15-12 854 1898 5 0,17 44 28 8
18x18x18 mm 3111-18 8541902 5 0,34 54 23 9,5
18x15x15 mm 3111-18-15 8541903 5 0,25 48 32 9,5
22x22x22 mm 3111-22 8541904 5 0,30 54 23 9Aa
22x15x15 mm 3111-22-15 8541899 5 0.25 48 32 95
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Armaturjonsson AB
Box 9013

400 91 GOTEBORG
Tel 031-890 000

Fax 031-470 500

Armaturjonsson

Ballofix utbytesventiler

AJ 3041
Ballofix kulventil, férkromad, med vred

Ersatter AJ 3056-15 och -16 med Kuterlite klamring, tillverkade 1971-1975.

Antall-
Ansl. Bestnr RSKnr forp

Anslutnings-

Vikt ca Lingd gédnga

15 mm 3041-15 854 06 51 10 0,09 49
16 mm 3041-16 06 52 10 0,09 49

M22x1,5
M22x1,5

AJ 3043
Ballofix kulventil, forkromad, med vred

Ersatter AJ 3056-16 med enkeltdtande klamring, tillverkad 1966-1968, samt med Ku-

terlite klamring, tillverkad 1968- 1971.

Antal/- Anslutnings-
Ansl. Bestnr RSKnr férp Viktca Langd gédnga
16 mm 3043-16 854 06 41 10 0.15 63 M22x1,5
22 mm 3043-22 06 46 10 0,31 73 7/8"
28 mm 3043-28 0647 5 0,55 82 M36x1,5
AJ 3045
Ballofix kulventil, forkromad, med vred
Ersatter AJ 3056 med fast kona, tillverkad 1961-1966.
Antal/- Anslutnings-
Ansl. Bestnr RSKnr forp Viktca Langd gédnga
16 mm 3045-16 854 06 42 10 0.16 75 R15
22 mm 3045-22 1890 10 0,20 77 M28x1,5
28 mm 3045-28 18 89 10 0,60 85 M36x1,5

Ballofix 6vergangsnipplar

Nar man vill fortsatta med ny rérdragning och Ballofixmuttern sitter tatt mot vagg eller
golv, kan man anvanda dvergangsnipplar AJ 3037-AJ 3039. Nipplarna har O-ringar pa

“rérgang-sidan” och invandigt sexkantgrepp.

Ansl. Best nr A B RSK nr

15-16 mm  3036-R15 M22x1,5 G 1/2 85406 29
(inv.)

28 mm 3037-38-R25 M36x1,5 G1 854 06 30
(fast kona)

22 mm 3038-22-R20 7/8" G 3/4 854 06 31

12 mm 3039-12-R15 M18x1,5 G 1/2 85406 32

15 mm 3039-15-R15 M22x1,5 G 1/2 85406 33

16 mm 3039-16-R15 M22x1,5 G 1/2 85406 34

AJ3041

AJ3043

AJ3045

Ballofix ganga

Ror génga

CERTIFIE,
. .
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- SAQ -

9 >
“ary 5o\

ISO 9002

Rélten till andringar ulan foregae nde meddelande firbehalls.

Armaturjonsson ansvarar inte fér eventuella tryckfel eller missforstand.

Dokumentet far kopieras endast i sin helhet,
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